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Albin Express.
?Nastan fardigbyegd”

Vilkommen till Albin Marins sjalvbyggarging!
Att gora det sista jobbet pa en Albin Express dr bade enkelt och roligt.
Vara konstruktorer har ritat och tankt till for att gora det s& enkelt och praktiskt
som mojligt. Vara batbyggare har gjort alla svara och tunga arbeten samt foérberett de
arbeten du skall gora. \

Den hir monteringsanvisningen visar hur arbetet skall goras, moment fér moment.
Alla delar som ingar ar ocksa avbildade. Det har gér att du inte behover vara speci-
ellt handig for att fardigstalla din bat. Allt du behover 4r de vanligaste verktygen
och lite féorbrukningsmaterial.

P3 Albin Marin jobbar vi standigt med att utveckla vara batar. Vissa detaljer for-
battras och komponenter byts ut. Darfoér kan vissa avvikelser frin monteringsanvis-
ningen férekomma.

Innan du borjar arbetet bor du kontrollera att du fatt alla delar. Skulle négot fattas
maste du hora av dig till oss snarast méjligt. Om du skulle stota p& négra problem
under arbetet far du girna ringa oss pd Albin Marin.

Tank pa - och det hér ar mycket viktigt - att palla upp béten ordentligt innan du
borjar arbetet. Du bor ocksa ha en rejil stege eller plattform sé att du enkelt och sa-
kert kan ta dig i och ur baten. Tejpa ocksé ett skydd i sittbrunnen och péa dack s&
att du inte repar eller skadar plasten under arbetet.

Lycka till!



Storskotskena

Trimblock 2 st.
Teakbalk

Clamcleat 2 st

MONTERING AV STORSKOTARRANGEMANG

Skruva fast skotskenan mitt p& teakbalken med 11 st skruv FST 9 x 2” f n maés-
sing (inga traskruv i de 2 yttersta halen i varje 4nde). Lagg balken i sittbrunnsbén-
karnas forsankning och borra 6,5 mm hail genom teakbalken och laminat (genom
skenans lediga hél i varje dnde). Tra pa skotvagnen och skruva fast teakbalken.
Oglebult i de yttersta hlen och FS 6 x 100 i de nist yttersta.

De bada clamcleaten monterar du pé sittbrunnsargens insida mitt fér skotsken-

an med 4 st KFSS B4, 2 x 16.

Montera clamcleaten
| mitt for skotskenan

- Oglebult
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Skotskena



Winschar 2 st@
S

Fockskotskenor med vagn 2 st

?? Winschavlastare 5 st

Clam-cleat 2 st

Knip-knap 2 st

3

MONTERING AV FOCKSKOT— OCH
FALLARRANGEMANG.

Mit in och mark p4 liget for vinschar, knipknap, clamcleat, fockskotskenor
brytblock och avlastare fran mattrltmng

For att komma &t skurvhilen pa vinscharna skall ldsningen upptill pa vinschen
tas bort. Darefter kan vinschtrumman lyftas av och fasthalen r dtkomliga.

Samtliga dicksbeslagen monteras med genomgaende skruv. Bérja med att mon-
tera vinschar och de 2 st 5-skiviga brytblocken. Still sedan upp winschavlastare och
clamcleat pa resp platser och justera in riktningen med hjilp av en lina genom det
monterade brytblocket, genom det beslag som skall monteras och vidare till vinsch.
Ligg tatningsmedel under alla beslag. Till diacksbeslagen &tgar foljande skruv:

Brytblock 2 st

Vinschar 10 st MES 6 x 50
Brytblock 8”7 MCS 5x 50
Skotskena 8 ” MEFES 6 x 50
Andbeslag skotskena 4” KFSS 10x25
Avlastare : 10 > MEFS 6 x 50
Clamcleat 4”7 MEFS 6 x 50

Knipknap 4 ” MKFS 6 x 65 (kupolmtter).



Skotskenan ska ligga 20 mm
in pd monstret.
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Ruffskott

OBS! Montera EJ vinschavlastare och clamcleat enligt den-
na ritning om du avser att montera kappseglingspaketet.

(Se vidare monteringsanvisning for extra tillbehor).

fockfall storfall spinnakerfall




Roder

RODER OCH RORKULT.

Dessa bada detaljer ar formonterade. Hang p& rodret pa akterspegelsbeslagen
och 1as rodret med sprinten i det évre beslaget. Montera rorkulten pé rodret med
den genomgéende bulten.

((((((/( Kabelhirva med Central
Kartberdslampa

Kopplingslist

ELSYSTEM o

Elsystemet monteras i 2 omgangar.
Forsta delen skall du gora innan du bérjar montera triinredningen, och den
andra delen i samband med att garneringsskotten vid nedgangen monteras.

1:A DELEN:

Montera kopplingslisten (6 moduler) pa huvudskottets forpiksida (under britsni-
va). Drag dubbelledaren fram till kombinationslanternan. Ledningen forlaggs utefter
skrovforstarkningen och dras genom skottet till garderoben.

Darefter foljer ledningen skottets forliga sida upp till décksflansen och vidare
fram till det forborrade halet i dick under lanternan. Fast kabeln med kabelklam-
mor och gér inkoppling pa kopplingslist och lanterna fran kopplingsplint.

Direfter drar du dubbelledaren till de 4 skottlamporna. Lamporna placeras pé
huvudskottet mitt for varandra. Lamplig placering ar 850 mm éver britsplan i salong
och 270 mm fran dppningen. Anvand ringkabelskor (medlevereras) vid inkopplingen
av lamporna. Kabeln mellan styrbord- och babordssidan kan med fordel forlaggas i
troskelbalken. Fast kabeln med kabelklammor. ’






